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Solution technique 
pour les façades.  

PRESCRIPTEUR, FABRICANT ET DISTRIBUTEUR  
DE PRODUITS POUR LA RESTAURATION DU PATRIMOINE
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POINT DE VENTE 

 Adresse : 65, rue Baron Le Roy
  75012 Paris

POINT DE RETRAIT

 Adresse : 16, rue des Sablons
  95360  Montmagny

Livraison sur toute la France
et à l’international

 Commercial : accueil@amonit.fr
 Comptabilité : comptabilité@amonit.fr
 Secrétariat : contact@amonit.fr

EXCLUSIVITÉ
Ile de France
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Expérience
Plus de 30 ans d’expérience dans la rénovation  
en peirre, plâtre, brique et béton.

Savoir-faire
Une gamme complète de produits pour la préparation, 
la restauration, la décoration, la protection et 
l’ornementation de vos façades.

Clients et partenaires
Entreprises du bâtiment, maîtres d’œuvre, maîtrises 
d’ouvrage, syndics…

Sur mesure
Personnalisation des teintes, granulométrie, 
formulations spécifiques et fabrication de décors  
sur mesure.

Prescription et suivi des projets
Une équipe de techniciens expérimentés disponibles 
pour réaliser diagnostic, conseil et suivi technique.

Recherche et développement
Un laboratoire de recherche et développement dédié 
à l’innovation et à l’amélioration des produits de la 
gamme.

PRÉSENTATION
AMONIT
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INFOS UTILES

PRÉPARATION AVANT TRAITEMENT

Glossaire

Suivant le choix du produit à appliquer sur votre support, il est nécessaire de réaliser une préparation du support 
adaptée :

Supports

BROSSE

PINCEAU

ROULEAU

ÉPONGE

COUTEAU

LISSEUSE

TRUELLE
NETTOYEUR
HAUTE PRESSION

PEIGNE

PULVÉRISATEUR

AIRLESS

AVANT NETTOYAGE AVANT RESTAURATION AVANT DÉCORATION ET PROTECTION

•	 Elimination des
        micro-organismes.

•	 Décapage des peintures.

•	 Nettoyage et dépoussiérage 
des supports (supports sains et 
propres).

•	 Purge des parties pulvérulentes 
et instables.

•	 Nettoyage et dépoussiérage des supports (sup-
ports sains et propres).

•	 Restauration des supports.

INT EXT

APPLICATION
INTÉRIEUR ET/OU
EXTÉRIEUR

CONSULTER NOS FICHES TECHNIQUES AVANT TOUTE UTILISATION DE NOS PRODUITS

TALOCHE
MACHINE
A PROJETER
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Documents

SUIVI DE VOS PROJETS

Accompagnement

SUPPORTS TECHNIQUES

Toutes nos fiches techniques sont disponibles sur notre site internet www.amonit.fr ou sur demande.

Nos fiches techniques contiennent des informations sur les supports admissibles, la préparation du support, 
l’application et les caractéristiques techniques vous permettant de mettre en œuvre et appliquer nos produits 
dans les conditions optimales.

Les fiches de données de sécurité de nos produits  sont disponibles sur demande auprès de votre interlocu-
teur commercial.

Afin de connaître les EPI adaptés et travailler en toute sécurité, nous vous recommandons de les consulter 
avant chaque utilisation.

Le démarrage de vos projets est une étape importante. Nos équipes sont disponibles pour 
vous accompagner et vous proposer des solutions techniques adaptées.

Nous rédigeons des orientations techniques spécifiques à votre projet afin de vous pro-
poser les produits les plus adaptés en tenant compte des contraintes techniques de vos 
projets.
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DÉCAPANTS
•	 D.CAP
Solvant permettant d’éliminer les graffitis

Supports admissibles Domaine Mode d’application Consommation Durée Emballage

0,3 kg/m²
Action :

10 à 30 minutes

LE +	PRODUIT :  

Action rapide

SPÉCIFICITÉ PRODUIT : +
Brosser pendant la phase d’action

Rincer au nettoyeur haute pression

•	 D.CAP	200
Décapant haute performance pour peinture, vernis et RPE

Pierre Bois

Brique Métal

Béton
EXT

Préparer

10 kg 0,8 kg

LE +	PRODUIT :  

Peu d’odeur et texture pâteuse

Sans risque pour l’utilisateur ou pour l’environnement

SPÉCIFICITÉ PRODUIT : +
Point éclair 84°C  

Supports admissibles Domaine Mode d’application Consommation Durée Emballage

+/- 0,5 kg/m²
Action :

2 à 6 heuresINT EXT

Peinture Résine

Vernis Plâtre

RPE
25 kg
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Préparer

FONGICIDES

Supports admissibles Domaine Mode d’application Consommation Durée Emballage

0,3 L/m²
Action :

72 heures
minimum

•	 LUTUM
Compresse de dessalement

•	 ARGIPLOMB
Compresse de déplombage et de nettoyage à base d’argile naturelle

DÉSSALEMENT

DÉPLOMBAGE

LE +	PRODUIT :  

Action curative et/ou préventive

Facilité d’application

LE +	PRODUIT :  

Produit à base d’argile naturelle

Produit respectueux de l’environnement

SPÉCIFICITÉ PRODUIT : +
Profondeur d’action de +/- 3 cm

LE +	PRODUIT :  

Sans émission de poussière

Facilité d’application

SPÉCIFICITÉ PRODUIT : +
Application aisée sur décors par projection Airless

Supports admissibles Domaine Mode d’application Consommation Durée Emballage

+/- 3 kg/m²
Action :

48/72 heures 
minimum

Supports admissibles Domaine Mode d’application Consommation Durée Emballage

+/- 5 kg/m²
(Pour 5mm

d’épaisseur)

Séchage :
5 à 7 jours

SPÉCIFICITÉ PRODUIT : +
Multi-supports

Rinçage à l’eau claire après traitement (action curative)

Pierre Ardoise

Brique Tuile

Béton Enduit

•	 FUNGIBIO
Fongicide et bactéricide pour éliminer les micro-organismes

Pierre Terre cuite

Marbre Brique

Granit Grès

EXT

INT EXT

INT EXT

Pierre

Brique

Béton

10 L

25 kg

25 kg
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Préparer

NETTOYANT
•	 NF	400
Gel nettoyant pour pierre dure et pierre froide

•	 NF	900
Gel nettoyant pour pierre calcaire, brique et béton

•	 NF	1000
Gel nettoyant biodégradable et biosourcé pour pierre calcaire, brique et béton

LE +	PRODUIT :  

Facilité d’application et de rinçage

Nettoyage sans poussière

SPÉCIFICITÉ PRODUIT : +
Ne pas appliquer sur supports polis

Rinçage au nettoyeur haute pression (eau froide)

LE +	PRODUIT :  

Facilité d’application et de rinçage

Nettoyage sans poussière

SPÉCIFICITÉ PRODUIT : +
Multi-supports

Rinçage au nettoyeur haute pression (eau froide)

LE +	PRODUIT :  

Sans EDTA, sans phosphore

Facilité d’application et de rinçage

SPÉCIFICITÉ PRODUIT : +
Produit respectueux de l’environnement

Rinçage au nettoyeur haute pression (eau froide)

Supports admissibles Domaine Mode d’application Consommation Durée Emballage

+/- 0,4 kg/m²
Action :

12 heuresEXT

Supports admissibles Domaine Mode d’application Consommation Durée Emballage

0,5 kg/m²
Action :

12 heures

Supports admissibles Domaine Mode d’application Consommation Durée Emballage

0,5 kg/m²
Action :

12 heures

Pierre

Béton

Brique
EXT

EXT

•	 CERANET
Gel nettoyant pour brique d’argile, céramique et pâte de verre

LE +	PRODUIT :  

Action rapide

Surfaces verticales et horizontales

SPÉCIFICITÉ PRODUIT : +
Essai préalable pour ajuster le temps d’action du produit

Protection indispensable des matériaux périphériques

Supports admissibles Domaine Mode d’application Consommation Durée Emballage

0,4 kg/m²
Action :

15 min à 2 heuresEXT

Brique

Céramique

Pâte de verre

Pierre Granit

Marbre Schiste

Pierre agrafée

Pierre

Brique

Béton
15 kg

15 kg

25 kg

15 kg
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NETTOYANT
•	 LITHOFILM
Peeling par film pelable désincrustant

LE +	PRODUIT :  

Facilité d’application et de dépose

Sans rinçage

SPÉCIFICITÉ PRODUIT : +
Ne pas appliquer sur supports polis

Existe en version liquide pour une application machine

Supports admissibles Domaine Mode d’application Consommation Durée Emballage

+/- 1,5 kg/m²
Séchage :
24 heuresINT 

Pierre Plâtre

Stuc pierre Brique

Béton Terre cuite

Préparer

15 kg

NETTOYANTS SPÉCIFIQUES

NAL

SURFACE ALUMINIUM

SUPPORTS : Tous les éléments en aluminium anodisé, notamment les éléments de menuiserie extérieure 
et gardes corps.

+	D’INFOS : Appliquer à la brosse. Rinçer après un temps d’action de 10 minutes puis essuyer.
Conditionnement de 5 kg.

NFM

CONCRÉTIONS CALCAIRES, LAITANCES ET EFFLORESCENCES

SUPPORTS : Brique, béton et carrelage.

+	D’INFOS : Humidifier le support puis appliquer à la brosse. Brosser après un temps d’action de 5 à 20 
minutes puis rincer à l’aide d’un nettoyeur haute pression. Conditionnement de 10 L.

NSA

RÉSINE EPOXY

SUPPORTS : Nettoyage des outils lors de l’utilisation de résine époxy (Produit AMFIB et RESISTONE).

+	D’INFOS : Appliquer au pinceau, à la brosse ou par trempage de l’outil. Frotter légèrement puis essuyer.
Conditionnement de 1 et 5 L.

NAL
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Restaurer

MINÉRALISANT

•	 SILIMIN	OH
Consolidant très haute performance pour pierre calcaire en phase solvant.

LE +	PRODUIT :  

Fort pouvoir consolidant

Facilité d’application

SPÉCIFICITÉ PRODUIT : +
Protection indispensable des matériaux périphériques

•	 SILIMIN	B	
Consolidant pour pierre calcaire en phase solvant

LE +	PRODUIT :  

Très bonne qualité de consolidation

Facilité d’application

SPÉCIFICITÉ PRODUIT : +
Protection indispensable des matériaux périphériques

•	 SILIMIN	B/H
Consolidant et hydrofuge pour pierre calcaire

LE +	PRODUIT :  

Hydrofuge intégré

Facilité d’application

SPÉCIFICITÉ PRODUIT : +
Protection indispensable des matériaux périphériques

Supports admissibles Domaine Mode d’application Consommation Durée Emballage

+/-0,5 L/m²
Cristallisation :

7 joursINT EXT

Pierre Brique

Béton

Terre cuite

Supports admissibles Domaine Mode d’application Consommation Durée Emballage

+/-0,5 L/m²
Cristallisation :

7 joursINT EXT

Pierre Brique

Béton

Terre cuite

Supports admissibles Domaine Mode d’application Consommation Durée Emballage

+/-0,5 L/m²
Cristallisation :

7 joursINT EXT

Pierre Brique

Béton

Terre cuite

10 L
25 L

10 L

25 L

•	 AQUAMIN
Consolidant pour pierre calcaire en phase aqueuse

LE +	PRODUIT :  

Très bonne qualité de consolidation

Facilité d’application

SPÉCIFICITÉ PRODUIT : +
Protection indispensable des matériaux périphériques

Supports admissibles Domaine Mode d’application Consommation Durée Emballage

+/-0,5 L/m²
Cristallisation :

7 joursINT EXT

Pierre Brique

Béton

Terre cuite

10 L
25 L
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•	 CALCITE	
Biominéralisation de la pierre

MINÉRALISANT

LE +	PRODUIT :  

Reconstitution du calcin par les bactéries

SPÉCIFICITÉ PRODUIT : +
Aide au processus naturel de formation du calcin

Pour des surfaces >250 m², conditionnement spécifique

Supports admissibles Domaine Mode d’application Consommation Durée Emballage

40 L de Biocal 
et 80 L Nutrical 

pour 100 m²

Application :
4 jours

Kit sur mesure
10m² minimul

Pierre

Brique

Restaurer

INT EXT

Kit de Biominéraisation CALCITE
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Restaurer

TRAITEMENT PIERRE ET BRIQUE

•	 MINERSTONE
Mortier pour la réparation de pierre de taille

LE +	PRODUIT :  

Application forte épaisseur (1 à 10 cm)

15 teintes disponibles

SPÉCIFICITÉ PRODUIT : +
Pots doseurs conseillés pour une première utilisation

Gâchage avec le LIANT MINERSTONE

•	 MINERJOINT
Mortier de rejointoiement à base de chaux naturelle

LE +	PRODUIT :  

Résistance importante aux agressions atmosphériques

Grain fin à extra-fin

SPÉCIFICITÉ PRODUIT : +
Application PRIMATEX en fond de joint sur supports poreux

Existe en version MINERJOINT LISTEL

Supports admissibles Domaine Mode d’application Consommation Durée Emballage

Variable 
suivant les 

reprises
Travail : 5/10 minINT EXT

Pierre

Moellon

Supports admissibles Domaine Mode d’application Consommation Durée Emballage

+/-0,25 kg/ml
pour joint de 

10X10mm

Utilisation :
1 heureINT EXT

Pierre

Brique

Kit de 22 kg

7 kg
15 kg

•	 FIXSTONE
Mortier à la chaux naturelle pour la réparation de pierre et brique

LE +	PRODUIT :  

Application en couches successives

Gâchage à l’eau - 6 teintes disponibles

SPÉCIFICITÉ PRODUIT : +
Epaisseur de plus de 2 cm, utiliser pointes et fils laiton

Adapté à la reprise des joints.

Supports admissibles Domaine Mode d’application Consommation Durée Emballage

Variable selon 
les reprises

Travail : 15/20 min
Façonnage :1h30INT EXT

Pierre

Moellon

Brique
25 kg

•	 PRIMATEX
Primaire d’accrochage latex

LE +	PRODUIT :  

Réduit la porosité de la pierre

Améliore l’adhérence du mortier

SPÉCIFICITÉ PRODUIT : +
Régulateur de fond sur surfaces poreuses

Supports admissibles Domaine Mode d’application Consommation Durée Emballage

+/-0,25 kg/m²
Séchage :

1 à 2 heures 5 kg

Pierre

Brique

Plâtre
INT EXT

15 kg
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•	 PRIMAIRE	RESISTONE
Primaire d’accrochage pour RESISTONE

LE +	PRODUIT :  

Facilité de mise en œuvre

SPÉCIFICITÉ PRODUIT : +
Appliquer le RESISTONE après séchage du primaire

Kit comprenant : résine et catalyseur

•	 RESISTONE
Mortier de résine époxy pour la réparation de pierre dure à froide

LE +	PRODUIT :  

Dureté importante

Finition adoucie possible

SPÉCIFICITÉ PRODUIT : +
Bien respecter les consignes de mélange

Il est recommandé d’appliquer le PRIMAIRE RESISTONE

Supports admissibles Domaine Mode d’application Consommation Durée Emballage

Variable
Séchage :

1 à 2 heuresINT EXT

Seuil pierre

Marche et nez de marche

Balcon

Supports admissibles Domaine Mode d’application Consommation Durée Emballage

Variable 
suivant les 

reprises

Séchage :
24 heuresINT EXT

Kit de 1 kg

Seuil pierre

Marche et nez de marche

Balcon

Kit de 3,5 kg

TRAITEMENT PIERRE ET BRIQUE

Restaurer

•	 PIGMENTS	POUDRE
Gamme de pigments naturels : ocre, oxyde, terre...

LE +	PRODUIT :  

11 teintes standard

SPÉCIFICITÉ PRODUIT : +
Facilité de dispersion des terres naturelles

Supports admissibles Domaine Mode d’application Consommation Durée Emballage

Variable INT EXT Variable Variable Variable
1 kg5 kg
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Restaurer

25 kg

•	 PCAM
Enduit traditionnel de plâtre et chaux aérienne

LE +	PRODUIT :  

Applicable à la machine

Laisse respirer le support

Supports admissibles Domaine Mode d’application Consommation Durée Emballage

10 kg/m²/cm 
d’épaisseur

Utilisation :
1 heure

SPÉCIFICITÉ PRODUIT : +
Recoupage à la berthelet

Formule traditionnelle type «enduit du marais»

Plâtre

Brique

Moellon

•	 AMOTEX
Mortier de réparation pour le plâtre

LE +	PRODUIT :  

Retrait limité

Application jusqu’à 3 cm d’épaisseur

SPÉCIFICITÉ PRODUIT : +
Idéal pour la restauration de façade plâtre dans le cas de 
purge partielle ou de reprise ponctuelle

Supports admissibles Domaine Mode d’application Consommation Durée Emballage

Variable selon 
les reprises

Utilisation :
30 minutes

Enduit plâtre et chaux

Enduit plâtre 15 kg

INT EXT

INT EXT

•	 PLÂTRE	DE	CONSTRUCTION
Plâtre gros

LE +	PRODUIT :  

Prise rapide

SPÉCIFICITÉ PRODUIT : +
En extérieur, application conforme au DTU 26.1 pour la
rénovation des façades

Supports admissibles Domaine Mode d’application Consommation Durée Emballage

10 kg/m²/cm 
d’épaisseur

Utilisation :
8 min

Plâtre

Décors

TRAITEMENT PLÂTRE

INT EXT 25 kg
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Restaurer

Kit de 33 kg

•	 PRIMAIRE	AMFIB
Primaire d’accrochage

LE +	PRODUIT :  

Facilité d’application 

Renforce l’épiderme du bois

SPÉCIFICITÉ PRODUIT : +
Bicomposant comprenant résine et catalyseur

Supports admissibles Domaine Mode d’application Consommation Durée Emballage

INT EXT Variable
Séchage :
12 heures

Bois Poutre

Charpente

Plancher

Kit de 1 kg

TRAITEMENT BOIS

•	 AMFIB	
Mortier de réparation pour le bois

LE +	PRODUIT :  

Le bois retrouve sa solidité d’origine

Evite le remplacement de l’élément en bois

SPÉCIFICITÉ PRODUIT : +
Classement au feu C (M2)

Tricomposant : résine, charge et catalyseur.

Supports admissibles Domaine Mode d’application Consommation Durée Emballage

INT EXT

Variable 
suivant les 

reprises

Séchage :
24 à 48 heures

Bois Poutre

Charpente

Plancher
33 kg

Présentation maquette AMFIB
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Décorer

ENDUIT ET MICRO-ENDUIT
•	 PRIMAIRE	MINERSTYL
Primaire d’accrochage pour fonds poreux

LE +	PRODUIT :  

Régule les fonds à faible porosité

SPÉCIFICITÉ PRODUIT : +
Prépare le support pour l’application du MINERSTYL

•	 MINERSTYL
Micro-enduit de chaux hydraulique aspect pierre de taille

LE +	PRODUIT :  

Imite naturellement la pierre

5 teintes disponibles

SPÉCIFICITÉ PRODUIT : +
Classement au feu A2 (M0)

Application du MINERSTYL en 2 couches

Supports admissibles Domaine Mode d’application Consommation Durée Emballage

INT EXT 0,3 kg/m²
Séchage :
6 heures

Enduit plâtre

Plaque et carreau de plâtre

Bois médium et contreplaqué

Supports admissibles Domaine Mode d’application Consommation Durée Emballage

INT EXT
2,5 kg/m²/

couche
Utilisation :
2 à 3 heures

Pierre Enduit plâtre

Stuc Béton

Plaque de plâtre et bois

Kit de 24,7 kg

10 kg

19 kg 5,7 kg

•	 PRIMAIRE	LITHOCALC
Primaire d’accrochage pour micro-enduit décoratif à la chaux aérienne 

LE +	PRODUIT :  

Facilité d’application

SPÉCIFICITÉ PRODUIT : +
Régulateur de fonds sur support à faible adhérence

Supports admissibles Domaine Mode d’application Consommation Durée Emballage

Fonds poreux
Fonds silicatés

INT EXT +/-0,7 kg/m²
Séchage :
12 heures

•	 AMOCALC
Micro-enduit décoratif à la chaux aérienne 

LE +	PRODUIT :  

Gâchage à l’eau

Perméable à la vapeur d’eau

SPÉCIFICITÉ PRODUIT : +
Attendre 24 heures entre 2 couches

Intégration d’une trame entre 2 couches recommandée

Supports admissibles Domaine Mode d’application Consommation Durée Emballage

INT EXT
2 kg/m² 

par couche
Utilisation :

4 heures

Plâtre 

Plâtre et chaux 20 kg

15 kg
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ENDUIT ET MICRO-ENDUIT

Décorer

•	 ART	COLOR
Adjuvant pour badigeon ART LIME

LE +	PRODUIT :  

Facilité d’application  

Support à faible porosité

SPÉCIFICITÉ PRODUIT : +
S’incorpore directement dans le badigeon ART LIME

Malaxer le produit avant utilisation

•	 ART	LIME
Badigeon traditionnel à la chaux

LE +	PRODUIT :  

21 teintes standard

Rendement important

SPÉCIFICITÉ PRODUIT : +
A forte dilution, peut être utilisé comme une patine

Ne pas hydrofuger avant carbonatation complète

Supports admissibles Domaine Mode d’application Consommation Durée Emballage

INT EXT

0,25 kg/m² 
par couche

(dilution 30%)

Carbonatation :
7 à 10 jours

Supports admissibles Domaine Mode d’application Consommation Durée Emballage

INT EXT
1 dose/seau 

ART LIME
Utilisation :
24 heures

15 kg         1 kgSupports à faible porosité

Plâtre Moellon

Pierre Brique

Stuc

BADIGEON

15 kg

1 kg

LE +	PRODUIT :  

Imite naturellement la pierre ou la brique

SPÉCIFICITÉ PRODUIT : +
Applicable à la machine

Supports admissibles Domaine Mode d’application Consommation Durée Emballage

INT EXT

10 kg/m²/
pour 1 cm
d’épaiseur

Séchage : 
7 jours

Brique Moellons

Pan de bois Chaux

Pierre Gypse
25 kg

•	 STUC
Enduit plâtre aspect pierre de taille ou brique

1 kg
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CORNICHES : BANDEAUX : MOULURES : DÉCORS :

Ornementer

DÉCORS DE FAÇADE

PRÉSENTATION

Depuis plus de 15 ans, nous conçevons et fabriquons des élé-
ments de décors et modénatures à la demande, à partir de dé-
cors existants, de dessins ou de prises d’empreintes.

Nous réalisons des bandeaux, corniches, moulures d’encadre-
ment et ornements divers en plâtre et chaux ou mortier pierre.

Tous nos décors sont entièrement fabriqués à la main dans notre 
atelier de moulage.

Une sélection de décors & modénatures est consultable sur 
notre site internet www.amonit.fr

 R : M1063   9.6cm 3cm

Moulure Ref : 1297

5,8cm

15,4
cm

Moulure R : 1045 4cm12.3cm

N’hésitez pas à nous contacter afin d’étudier votre projet.

 
 

MISE EN OEUVRE

Cette solution technique de décors de façade offre, 
au-delà de l’aspect esthétique traditionnel, une solidité 
et une mise en oeuvre éprouvées.

Les modes et moyens de fixation font l’objet d’une notice 
de mise en oeuvre disponible sur demande ou sur notre 
sitet internet www.amonit.fr

Exemples	de	réalisations.
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SCELLEMENT

Ornementer

•	 MC	FLEX	PLÂTRE
Mortier colle pour décors et modénatures en plâtre et chaux

LE +	PRODUIT :  

Facilité d’utilisation

SPÉCIFICITÉ PRODUIT : +
Application en double encollage (support et pièce)

•	 MC	FLEX	PIERRE
Mortier colle pour décors et modénatures en mortier pierre

LE +	PRODUIT :  

Facilité d’utilisation

SPÉCIFICITÉ PRODUIT : +
Application double encollage (support et pièce)

•	 SCELLEMENT	CHIMIQUE
Résine de scellement en cartouche

LE +	PRODUIT :  

Facilité d’application

Multi supports

SPÉCIFICITÉ PRODUIT : +
Monocomposant

Application pistolet

Supports admissibles Domaine Mode d’application Consommation Durée Emballage

EXT 6 kg/m²
Utilisation :

1 heure

Plâtre

Plâtre et chaux

Enduit à la chaux

Supports admissibles Domaine Mode d’application Consommation Durée Emballage

EXT 9 kg/m²
Utilisation :

1 heure

Pierre

Stuc

Supports admissibles Domaine Mode d’application Consommation Durée Emballage

INT EXT Variable
Temps de prise :

20 min

Plâtre Brique

Pierre

Béton

15 kg

15 kg
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Protéger

HYDROFUGES UNIVERSELS

PHASE AQUEUSE IMPREGNANT	HE IMPREGNANT	HX IMPREGNANT	SC

Domaine :

Mode d’application :

Consommation : +/-0,25L/m² +/-0,25L/m² +/-0,20L/m²

Caractéristiques :

Hydrophobe Hydrophobe Hydrophobe

Non filmogène Non filmogène Non filmogène

Résistance aux UV Résistance aux UV Résistance aux UV

- Effet perlant Effet perlant

- Oléofuge Oléofuge

- Auto lavant Auto lavant

Longévité + Longévité ++ Longévité +++

Emballage : 
25 L 10 L

25 L
10 L
25 L

INT EXT INT EXT INT EXT

IMPREGNANT	WS

SOLUTION HYDROFUGE RAVIVEUR DE TEINTE EN PHASE AQUEUSE

SUPPORTS : Pierre tendre à demi-ferme, brique d’argile et silico-calcaire.

+	D’INFOS : L’application permet de raviver la teinte d’origine.

IMPREGNANT	AM

SOLUTION HYDROFUGE ASPECT MOUILLÉ EN PHASE SOLVANT

SUPPORTS : Pierre dure et pierre froide.

+	D’INFOS : L’application d’une 2ème couche au bout de 30 minutes est nécessaire pour obtenir 
un effet satiné (selon porosité du support).

CONSOMMATION : +/-0,25 L/m²

CONSOMMATION : +/-0,15 L/m²

HYDROFUGES SPÉCIFIQUES
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Protéger

ANTI-GRAFFITI

•	 PRIMAIRE	NANOGRAF
Primaire pour anti-graffiti NANOGRAF P

LE +	PRODUIT :  

Améliore la protection de l’anti-graffiti

Facilité d’application

SPÉCIFICITÉ PRODUIT : +
L’application du PRIMAIRE NANOGRAF est fortement 

conseillée avant application du NANOGRAF P

Supports admissibles Domaine Mode d’application Consommation Durée Emballage

EXT +/- 0,1 L/m²
Recouvrable :

24 heures

•	 NANOGRAF	NP
Anti-graffiti non permanent

LE +	PRODUIT :  

Anti-grafffiti sacrificiel

Facilité d’application

SPÉCIFICITÉ PRODUIT : +
Non filmogène

Supports admissibles Domaine Mode d’application Consommation Durée Emballage

EXT +/- 0,2 L/m²
Recouvrable :

24 heures

Pierre Béton

Brique

Enduit à la chaux

Supports minéraux à porosi-
té supérieure à 15%

5 L

5 L
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S’équiper

Outillages
• Abrasif
• Brosserie
• Ciseau à pierre
• Chemin de fer

• Lisseuse
• Truelle
• Pulvérisateur
• Taloche éponge

Accessoires
• Bâche armée
• Filet d’échafaudage
• Trame galvanisée
• Trame fibre de verre

• Pointe laiton
• Fil laiton
• Film polyane
• Sac à gravats

EPI
• Masque
• Casque
• Gant

• Lunette
• Combinaison

N’HÉSITEZ PAS À DEMANDER NOTRE CATALOGUE OUTILLAGES, ACCESSOIRES ET EPI
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Services

CONDITIONS GENERALES DE VENTE

I - OBJET ET CHAMP D’APPLICATION
Les conditions générales de vente décrites ci-après détaillent les droits et obligations de la société AMONIT, 
désignée ci après par le terme « Fournisseur » et de son client, désigné ci-après par le terme « Acheteur », 
dans le cadre de la vente de ses produits.
Toute commande de produits implique l’adhésion sans réserve de l’Acheteur et son adhésion pleine et 
entière aux présentes conditions générales de vente qui prévalent sur tout autre document de l’Acheteur, et 
notamment sur toutes conditions générales d’achat, sauf accord dérogatoire exprès du Fournisseur.
Les présentes conditions générales s’appliquent à toutes les ventes de produits du Fournisseur, sauf accord 
spécifique préalable à la commande convenu par écrit par les parties. En conséquence, la passation d’une 
commande par l’Acheteur emporte l’adhésion sans réserve de ce dernier, aux présentes conditions générales 
de vente, sauf conditions particulières consenties par le Fournisseur, à l’Acheteur.
Tout autre document que les présentes conditions générales de vente et notamment catalogues, prospectus, 
publicités, notices, n’a qu’une valeur informative et indicative, non contractuelle.
Les présentes conditions générales de vente sont communiquées à tout Acheteur qui en fait la demande, afin 
de lui permettre de passer commande auprès du Fournisseur.
Le Fournisseur se réserve le droit de déroger à certaines clauses des présentes, en fonction des accords 
passés avec l’Acheteur, par l’établissement de conditions de vente particulières.

II - COMMANDE
Toute commande, pour être prise en compte, doit être passée par écrit, y compris courriel ou tout procédé 
équivalent, au service commercial du Fournisseur.
L’acceptation de la commande par le Fournisseur résulte de l’envoi d’un Accusé de Réception de Commande, 
par courrier, courriel ou tout procédé équivalent. 
Toute commande, exception faite des produits spéciaux ou nécessitant une fabrication particulière (cas des 
productions spéciales YMAIGES, ainsi que des teintes spéciales quelle que soit la gamme support), peut être 
annulée par l’Acheteur ou modifiée dans son contenu par courrier, courriel ou tout procédé équivalent au 
Fournisseur avant la date d’expédition des produits. Après cette date, toute commande est réputée ferme 
et définitive.
Les commandes de produits spéciaux (cas des productions spéciales YMAIGES, ainsi que des teintes spéciales 
quelque soit la gamme support) ne sont ni annulables, ni modifiables.
L’Acheteur prendra réception des produits commandés sur mesure au point de retrait de la société AMONIT 
(ou par livraison), dans un délai de 15 jours calendaires à compter de la réception de l’avis de mise à disposition 
adressé par écrit par le Vendeur. 
Passé ce délai, la société AMONIT pourra de plein droit facturer la commande globale et compter des frais de 
stockage d’un montant de 40 € /palette/mois.
En cas de non retrait de la commande sous 3 mois, date de l’avis de mise à disposition, les frais de stockage 
seront facturés à 80 €/palette/mois. 
En cas de non retrait de la commande sous 6 mois, date de l’avis de mise à disposition, le Vendeur se réserve 
le droit de procéder à l’évacuation de la commande au frais de l’Acheteur. 
Le Fournisseur se réserve le droit de refuser toute commande d’un Acheteur avec lequel existerait ou aurait 
existé un litige quant au paiement d’une commande antérieure passée avec le Fournisseur.

III - REPRISE DE PRODUITS
Le Fournisseur consent -sur présentation de la facture d’achat- à reprendre les produits vendus, dans leur 
emballage d’origine, exception faite des produits spéciaux ou nécessitant une fabrication sur mesure (en 
particulier les décors de façades et autres produits hors gamme AMONIT), dans un délai maximum de deux 
mois à compter de la date de livraison des produits, à la condition expresse que l’état des produits restitués 
soient strictement identique à leur état à la livraison, et notamment que les emballages d’origine n’aient subit 
aucune altération.
La reprise des produits dans les conditions décrites ci-avant donnera lieu à remboursement sous forme 
d’avoir (valable 1 an) au profit de l’Acheteur, établi selon les modalités suivantes :
•		Reprises	intervenant	dans	un	délai	inférieur	à	15	jours	à	compter	de	la	date	de	livraison	:	Montant	égal	au	

prix d’achat du produit.
•		Reprises	intervenant	dans	un	délai	de	à	15	jours	à	1	mois	à	compter	de	la	date	de	livraison	:	Montant	égal	au	

prix d’achat du produit déduction faite d’un abattement de 10%.
•		Reprises	intervenant	dans	un	délai	supérieur	à	1	mois	et	jusqu’à	2	mois	à	compter	de	la	date	de	livraison	:	

Montant égal au prix d’achat du produit déduction faite d’un abattement de 20%.
Les produits spéciaux ou nécessitant une fabrication particulière (cas des productions spéciales YMAIGES, 
ainsi que des teintes spéciales quelle que soit la gamme support) ne peuvent en aucun cas être repris.

IV - PRIX
Les prix des produits vendus sont ceux du tarif en vigueur au jour de la prise de commande. Ces prix sont 
fermes et définitifs. Ils sont exprimés départ des entrepôts et emballage compris. Ils sont libellés en euros et 
calculés hors taxes et hors frais de livraison. Par voie de conséquence, ils seront majorés du taux de TVA et 
des frais de transport applicables au jour de la commande. 
Le Fournisseur s’accorde le droit de modifier ses tarifs à tout moment. Toutefois, elle s’engage à facturer les 
produits commandés aux prix indiqués lors de l’enregistrement de la commande.

V - ESCOMPTE
Le Fournisseur ne consent à aucun escompte en cas de paiement anticipé.

VI – FACTURATION
Le Fournisseur établit une facture dès la livraison des produits.
La facture porte les mentions obligatoires telles que définies à l’article 31 de l’ordonnance 86-1243 du 1er 
décembre 1986 modifié.
En application de l’article 222 de la loi 2015-990du 6 aout 2015 pour le développement de la facturation 
électronique, la facture sera transmise par voie dématérialisée. Sauf accord entre le Fournisseur et l’Acheteur, 
elle ne sera pas transmise par voix postale.

VII - MODALITÉS DE PAIEMENT
Le règlement des commandes s’effectue : 
•	soit	par	espèces,
•	soit	par	chèque,
•	soit	par	carte	bancaire,
•	soit	par	effet	de	commerce,
•	soit	par	prélèvement	bancaire,
•	soit	par	virement	bancaire.
Les commandes sont payables comptant, sauf accords spécifiques convenus entre l’Acheteur et le Fournisseur. 
Le délai de paiement éventuellement accordé ne pourra en aucun cas excéder 45 jours fin de mois à compter 
de l’établissement de la facture.
Le règlement est réputé réalisé à la date à laquelle les fonds sont mis, par l’Acheteur, à la disposition du 
Fournisseur ou de son subrogé. En conséquence, la simple remise d’un effet de commerce ou de tout titre 
portant obligation de payer ne constitue pas un règlement réalisé.
Lors de l’enregistrement de la commande, sauf accords spécifiques convenus entre l’Acheteur et le 
Fournisseur, l’Acheteur devra verser un acompte de 50% du montant global de la facture, le solde devant être 
payé à réception des marchandises.

VIII - RETARD DE PAIEMENT
Tout défaut de paiement total ou partiel à l’échéance, donnera lieu au paiement par l’Acheteur de pénalités de 
retard fixées à trois fois le taux de l’intérêt légal. 
Ces pénalités sont exigibles de plein droit et d’office portées au débit du compte de l’Acheteur. Elles sont 
calculées sur le montant TTC de la somme restant due, et courent à compter de la date d’échéance du prix sans 
qu’aucune mise en demeure préalable ne soit nécessaire.
Le taux de l’intérêt légal retenu est celui en vigueur au jour de la livraison des produits. 

A compter du 1er janvier 2015, le taux d’intérêt légal sera révisé tous les 6 mois (Ordonnance n°2014-947 du 
20 août 2014). 
Le Fournisseur se réserve la faculté de saisir le tribunal compétant afin de faire cesser cette inexécution, sous 
astreinte journalière par jour de retard.
En sus des indemnités de retard, toute somme, y compris l’acompte, non payée à sa date d’exigibilité produira 
de plein droit le paiement d’une indemnité forfaitaire de 40 euros due au titre des frais de recouvrement 
(Articles 441-6, I alinéa 12 et D. 441-5 du code de commerce). Le Fournisseur pourra demander à l’Acheteur une 
indemnisation complémentaire si les frais de recouvrement effectivement engagés dépassaient ce montant, sur 
présentation de justificatif.
Enfin, le Fournisseur se réserve également le droit de suspendre ou d’annuler la livraison des commandes 
en cours.

IX - CLAUSE RÉSOLUTOIRE
Si dans les quinze jours qui suivent la mise en œuvre de la clause «Retard de paiement», l’acheteur ne s’est 
pas acquitté des sommes restant dues, la vente sera résolue de plein droit et pourra ouvrir droit à l’allocation 
de dommages et intérêts au profit du Fournisseur.

X - CLAUSE DE RÉSERVE DE PROPRIÉTÉ
Le Fournisseur conserve la propriété des biens vendus jusqu’au paiement intégral et effectif du prix, en 
principal et en accessoires. À ce titre, si l’Acheteur fait l’objet d’un redressement ou d’une liquidation judiciaire, 
le Fournisseur se réserve le droit de revendiquer, dans le cadre de la procédure collective, les marchandises 
vendues et restées impayées.
De convention expresse, le Fournisseur pour faire jouer les droits qu’il détient au titre de la présente clause 
de réserve de propriété, pour l’une quelconque de ses créances, sur la totalité de ses produits en possession 
de l’Acheteur, ces derniers étant conventionnellement présumés être ceux impayés, et le Fournisseur pourra 
les reprendre ou les revendiquer en dédommagement de toutes ses factures impayées, sans préjudice de son 
droit de résolution des ventes en cours. 
Jusqu’a complet paiement du prix, et sous peine de revendication immédiate des produits par le Fournisseur, 
l’Acheteur s’engage à ne pas ni transformer lesdits produits, ni les incorporer, ni les revendre, ni les mettre 
en gage.
Si l’Acheteur a néanmoins utilisé les produits dans un ouvrage, la revendication du Fournisseur pourra 
s’exercer sur le prix dû à l’Acheteur par le maître de l’ouvrage ou le maître d’œuvre, pour les travaux qui ont 
nécessité l’utilisation des produits sous réserve de propriété du Fournisseur. 
Enfin, en cas de perte, de vol ou de destruction des produits, la réserve de propriété est transférée sur 
l’indemnité d’assurance due par l’assureur.
La réserve de propriété ne fait pas obstacle au transfert des risques dès la mise en livraison des produits.

XI - MISE EN GARDE ET RESPONSABILITÉ
L’utilisation des produits commercialisés par la société AMONIT présente des spécificités. Ces produits sont 
destinés aux professionnels du bâtiment ayant les qualifications requises pour leur mise en œuvre, et qui 
auront pris connaissance des «fiches techniques de mise en œuvre» ainsi que des «fiches d’hygiène-sécurité» 
liées aux produits.
La société AMONIT ne peut être en aucun cas être tenue responsable des conséquences dommageables, 
de quelque nature qu’elles soient, dues au mauvais choix des produits à utiliser, ou de leur utilisation non 
conforme aux instructions des « fiches techniques de mise en œuvre » et « fiches d’hygiène-sécurité ».
L’acheteur reconnaît avoir pris connaissance desdites fiches préalablement à toute utilisation, et s’engage à se 
conformer à leurs instructions relatives à la mise en œuvre. 
En cas de dommage, il appartient à l’acheteur de prouver qu’il a respecté les instructions desdites fiches.
La société AMONIT ne peut être tenue responsable de l’altération ou de la perte des qualités des produits, 
dues au non respect des conditions de transport, de stockage et de durée de conservation indiquées sur 
chaque emballage. 
L’Acheteur reconnaît que les spécifications relatives aux conditions et à la durée du stockage lui sont 
opposables. 
L’acheteur reconnaît avoir pris connaissance de la « fiche hygiène et sécurité « et s’engage à se conformer aux 
instructions de ladite fiche relative au transport et stockage des produits. 
En cas de dommage, il appartient à l’Acheteur de prouver qu’il a respecté les prescriptions desdites fiches.

XII - GARANTIE
Les produits vendus sont couverts par la garantie légale des vices cachés, conformément à l’article 1641 du 
Code civil disant : « Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui 
la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne 
l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus. »

XIII - LIVRAISON
La livraison est effectuée : 
•	soit	par	la	remise	directe	des	produits	à	l’Acheteur	;
•	soit	par	la	mise	à	disposition	au	magasin	principal	du	Fournisseur,	à	l’attention	de	l’Acheteur	;
•	soit	au	lieu	indiqué	par	l’Acheteur	sur	le	bon	de	commande	(chantier	ou	entrepôts	de	l’Acheteur).
Le délai de livraison indiqué lors de l’enregistrement de la commande n’est donné qu’à titre indicatif et n’est 
aucunement garanti.
Par voie de conséquence, tout retard raisonnable dans la livraison des produits ne pourra pas donner lieu au 
profit de l’acheteur à l’allocation de dommages et intérêts.
La livraison dans le délai ne peut intervenir que si l’Acheteur est à jour de toutes ses obligations envers le 
Fournisseur.
Le risque du transport est supporté en totalité par l’Acheteur. 
La livraison est validée par la signature du bordereau de Livraison par le réceptionnaire désigné par l’Acheteur 
à la commande, à réception des produits commandés. Aucun produit ne sera remis sans signature du 
réceptionnaire habilité.
Livraison à l’international :
Pour les ventes d’exportation, la livraison sera assurée chez le transitaire désigné par l’Acheteur lors de la 
commande, aux conditions de livraison en France Métropolitaine.
En cas d’absence lors de la livraison prévue, les frais de représentation de livraison seront appliqués.

XIV - RÉCEPTION
Il revient à l’Acheteur de vérifier à la réception, la conformité et l’absence de vices apparents des produits 
livrés.
L’Acheteur devra formuler toutes les réserves nécessaires sur le bon de livraison à réception desdits produits. 
En l’absence, et en application de l’article 1642 du Code civil, aucune reprise ou échange ne pourra être 
réclamé au titre du vice apparent.
En cas de vice apparent ou de non conformité des produits livrés aux produits commandés relevés et formulées 
par l’Acheteur au jour de la réception, le Fournisseur s’engage au remplacement des produits livrés par des 
produits neufs et identiques à ceux commandés. Dès lors, les frais de reprise et de livraison des nouveaux 
produits sont pris en charge par le Fournisseur.

XV - FORCE MAJEURE
La responsabilité de la société AMONIT ne pourra pas être mise en œuvre si la non-exécution ou le retard 
dans l’exécution de l’une de ses obligations décrites dans les présentes conditions générales de vente découle 
d’un cas de force majeure. À ce titre, la force majeure s’entend de tout événement extérieur, imprévisible et 
irrésistible au sens de l’article 1148 du Code civil.

XVI - TRIBUNAL COMPÉTENT
Tout litige relatif à l’interprétation et à l’exécution des présentes conditions générales de vente est soumis 
au droit français.
À défaut de résolution amiable, le litige sera porté devant le Tribunal de commerce de Paris.

M
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POINT DE VENTE 
65 rue Baron Le Roy
75012 Paris
T. +33 1 43 40 07 07
contact@amonit.fr

www.amonit.fr

POINT DE RETRAIT 
16 rue des Sablons
95360 Montmagny


